台中縣豐原市十一之三四計劃道路

替選方案報告

一、緣起

豐原市南田街的道路拓寬(十一之三四計劃道路)，於民國70年規劃並公告實施，並經民國76年擴大都市計劃通盤檢討後通過定案。惟本案因考量觀點不同，造成部分民眾土地畸零，難以再使用，以及道路交通安全的潛在危險，因此提出替代方案以玆比較，供主管機關參考採擇。

二、原方案路線說明

原方案(參見圖一)路線於兩同向圓間採直線規劃，直線長度約254公尺，若以Vd(設計速率)40KPH(公里/小時)檢核，稍大於6倍Vd，尚屬合宜；若設定Vd為60KPH，則直線長度似乎稍嫌不足。此外，檢討原方案之交通動線，計有下列缺失尚待克服：
1.水源路192巷與原規劃路線之平交路口及水源路192巷與路寬約4公尺之既有南田街的平交路口，相距僅4公尺，完工後將形成一個行車動線不明的六叉路口。

2.原規劃路線與既有南田街交角約176度，過大交角不僅將造成路口佈設困難，且將無法滿足路口視距要求。

3.原規劃路線與水源路192巷之平交路口交角約80度，應有改善空間。

三、替選方案規劃原則

替選方案路線規劃原則如下：

1.在不新增北側既有道路以北房屋拆遷下，利用既有道路用地。

2.改善與各橫交道路交角與動線。

3.替選方案前後銜接原規劃路線。

替選方案路線幾何設計標準係以部頒規範為主研訂各項準則，另參據國內外文獻訂定期望值或臨界值，做為設計評估之參考。替選方案路線幾何設計標準參見表一，參據國內外文獻如下：
1.公路路線設計規範，交通部，90年。
2.A Policy on Geometric Design of Highways and Streets，AASHTO，2001。
3.Geometric Design Guide for Canadian Roads，1999。
4.設計要領，日本道路公團，昭和62年(民國76年)。
表一
幾何設計準則
	設計速率(KPH) 
設計項目
	60
	40

	停車視距SS(公尺)
	建議值
	85
	45

	
	容許最小值
	70
	40

	應變視距Sd(公尺)
	狀況二
	205
	-

	平曲線最小半徑(公尺)
	120
	50

	同向曲線間直線最短長度(公尺)
	期望值
	360
	240

	平面交叉路口待轉區最大縱坡度(%)
	3


四、替選方案路線說明

替選方案路線擬採大半徑曲線與直線規劃，初步擬定三替選方案分別說明如下。

1.替選方案一

路線採儘量往北偏移方式，並以較大的圓佈設，以提高設計速率到60KPH。相關位置請參見圖二。

替選方案一路線採圓(R=–300，L=22.435)、直線(L=68.720)、圓(R=+400，L=39.570)、圓(R=+800，L=96.539)，可滿足設計速率60KPH之各項要求。將替選方案一路線分別與地籍圖及地形圖套繪成果(含平面控制資料)請見圖三及圖四。

2.替選方案二

替選方案二路線採以較小的圓、滿足40KPH的設計速率進行佈設，並減少用地區位變動，以降低執行阻力。相關位置請參見圖五。

替選方案二路線採圓(R=–300，L=22.089)、直線(L=92.910)、圓(R=+150，L=40.763)、直線(L=14.573)、圓(R=-115，L=22.780)及直線(L=18.325)，可滿足設計速率40KPH之各項要求。替選方案二路線與水源路192巷之平交路口雖位於曲線段，但超高小於3%，可滿足規範要求。將替選方案二路線分別與地籍圖及地形圖套繪成果(含平面控制資料)請見圖六及圖七。

3.替選方案三

路線同方案一採較大的圓佈設，以提高設計速率到60KPH，惟自0+220以東，在不新增校舍拆除前提下(僅一棟原本即要拆除之二層樓鋼筋混凝土建築增加些許拆除面積)大幅使用學校用地，以減少私人用地區位變動，降低執行阻力。相關位置請參見圖八。

替選方案三路線採圓(R=–300，L=22.435)、直線(L=63.053)、圓(R=+400，L=93.874)、直線(L=73.344)、圓(R=+120，L=23.398)，可滿足設計速率60KPH之各項要求。將替選方案三路線分別與地籍圖及地形圖套繪成果(含平面控制資料)請見圖九及圖十。
4.替選方案路線前後銜接回原規劃案

上述三替選路線方案前後皆與原規劃路線銜接，且因地形平緩，經評估縱面線形不致影響本案可行性，因此僅先訂定平面線形。

伍、替選路線方案效益

1. 節省用地徵收成本

替選方案路線北移，在不增加北側建物拆遷的原則下，盡量使用既有道路用地，減少南側用地取得與拆遷面積。

2. 維持土地使用完整性、增加道路效益
替選方案將既有道路與拓寬道路整合，避免形成新舊道路間狹長的畸零土地，提高既有道路南側土地使用的完整性，使居民仍能繼續居住於此土地。北側居民也可因道路的擴建而受益，避免進出之不便。
3. 免除新舊道路間的交通潛在危險

替代方案整合既有與拓寬的道路，免除既有南田街、新闢道路與水源路192巷形成相距4公尺的六叉路口，避免駕駛人易於疏忽，而導致路口事故；或因下游路口的停車阻礙上游路口的通行。同時亦免除原規劃路線與既有南田街交角約176度，過大交角不僅將造成路口佈設困難，且將無法滿足路口視距要求。

六、建議

由於本階段尚缺乏足供設計需求之地形圖，因此未來仍需按實際測量成果重新訂定平面線形。
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